益阳市防雷装置竣工验收申请与受理书

（      ）防雷验申字[     年]第   号

	建设单位申请
	            气象局：

我单位                   建设项目                      工程等     项工程防雷装置施工及专业技术检测工作已经完成，现将有关申请材料      套共     页提交你局（办），请予查验、验收。

单位负责人：                                 单位（公章）：                  

经办人：       联系电话：        申请日期：      年   月   日

	受

理

意

见
	1.提交的申请材料是否齐全：         ；
2.提交的申请材料是否真实：         ；

3.提交的申请材料是否规范：         ；

4.办结日期：       年     月    日，届时，请持本受理书和经办人身份证领取审核结果，如需进行现场勘验等特殊情况另行通知。

5.是否退回申请材料         ，请一次性补正以下内容后重新申请复验：

⑴                        ⑵

⑶                        ⑷

经办人：                           单位（公章）：

联系电话：               

  投诉电话：                         日期：     年    月    日


备注：1、申请单位应如实提交申请材料和反映真实情况，并对材料的内容和真实性负责。

2、建设单位可以根据工程竣工情况，一次性申请一个项目内的若干个单体工程，也可以先申请其中一个单体工程（逐个申请）。一次申请若干个单体工程只填一份申请书。

      3、各种类型的防雷装置竣工验收申请与受理均采用本格式并统一编号。

      4、复审时应携带本申请与受理书并重新进行申请和受理。

      5、本书一个单体工程一式二份，分别由气象主管机构和建设单位保存。

                                                   益阳市防雷减灾办公室监制

